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Рассматривается ресурсосберегающая технология возделывания зерновых культур. Перечислены при-
меняемые в настоящее время в России посевные агрегаты для выполнения данной технологии. Проведен 
подробный анализ конструкционных и технологических недостатков данных широкозахватных прицепных 
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Современные  методы  производства 
зерна требуют новых ресурсосберегающих 
технологий  возделывания  зерновых  куль-
тур,  что  обуславливает  создание посевных 
комплексов, позволяющих выполнять одно-
временно  полную  разделку  почвы,  прово-
дить основную и предпосевную обработку, 
подготавливать  хорошее  семенное  ложе 
и производить посев с последующей задел-
кой полосы посева мульчированным слоем, 
боронованием  посевов  с вычесыванием 
сорняков  и,  с заключительной  стадией, – 
прикатыванием полосы посева.

Применяемая  пахотная  технология 
возделывания  зерновых  культур  является 
затратной,  так  как  требует  несколько  раз-
дельных энергоемких операций, обуславли-
вающих применение целого парка сельско-
хозяйственных орудий, машин и тракторов, 
значительных  затрат  топливо-смазочных 
материалов,  затрат  физического  труда  на 
обслуживание  и управление  этими  агрега-
тами.  Многократные  проходы  техники  по 
полям  приводят  к уплотнению  глубинных 
слоев  почвы  с последующим  нарушением 
капиллярной системы водного питания рас-
тений.  это  обстоятельство  заставляет  ча-
сто  применять  плоскорезы  или  чизельные 

плуги,  обусловливающее  дополнительные 
энергозатраты при возделывании зерновых 
культур.  Поэтому  эти  обстоятельства  при-
водят  к увеличению  удельных  затрат  на 
единицу сельскохозяйственной продукции.

В  настоящее  время  в России,  руковод-
ствуясь  опытом  Западной  Европы,  стали 
практиковать наиболее передовые энергос-
берегающие технологии – технологию пря-
мого посева по стерне с помощью посевных 
комплексов, что привело к сокращению по-
слеуборочной  и предпосевной  обработки 
полей.

Современные прицепные 
широкозахватные посевные комплексы

Для  выполнения  данной  технологии 
наибольшее  применение  в России  получи-
ли посевные комплексы «HORSCH АГРО-
СОЮЗ» SW10500 и «Агратор-8500» [1, 2].

Прицепной  посевной  комплекс 
«HORSCH  АГРО-СОЮЗ»  SW10500 зару-
бежного производства агрегатируется с ко-
лесным трактором «Джон Дир» мощностью 
500 л.с. Данный посевной комплекс состо-
ит из прицепляемой к тракторной подвеске 
складывающейся  рамы  с опорными  и при-
катывающими колесами, дисковыми сошни-
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ками и пружинными боронами. Сзади этой 
рамы  прицеплен  двухсекционный  бункер 
на  двух  колесах. Сбоку  бункера  закреплен 
складывающийся загрузочный шнек с при-
емником,  привод  которого  осуществляется 
с помощью гидромотора. Сошниковая рама 
оборудована  гидравликой  для  складыва-
ния рамы в походное положение и на пово-
ротных  участках  поля  при  посеве,  а также 
для  регулирования  заглубления  сошников 
при посеве. Кроме этого, на раме находят-
ся воздухораспределители и пневмошланги 
для  подачи  семян  и удобрений  из  бункера 
в сошники  с помощью  центробежного  ги-
дровентилятора,  расположенного  в задней 
части двухсекционного бункера. 

Данный  посевной  комплекс  имеет  сле-
дующие  конструкционные  и технологиче-
ские недостатки.

Вследствие  того,  что  двухсекционный 
бункер  расположен  позади  сошниковой 
рамы  колеса  бункера  вдавливают  почву 
глубже  вместе  с посевами.  это  влечет  не-
равномерность  всходов  на  следовых  поло-
сах колес бункера и накопление в следовых 
полосах излишней влаги, а также переноси-
мых ветром семян сорняков. В данном по-
севном комплексе применяются неустойчи-
вые, особенно на засоренных пожнивными 
остатками,  соломой  и камнями  полях,  со-
шники  дискового  типа,  что  также  отрица-
тельно  влияет  на  равномерность  всходов. 
Кроме того, пневматическое колесо, от ко-
торого  осуществляется  привод  высевной 
цепной  коробки  передач,  проскальзывает 
(особенно когда влажная почва) по поверх-
ности опорного  колеса бункера,  что  вызы-
вает пропуски в подаче катушечными доза-
торами  семенного  материала  и удобрения 
при посеве. это тоже влияет на качество по-
сева, следствие которого является снижение 
урожайности. Далее, дроссельная заслонка, 
расположенная  в выходном  окне  корпуса 
гидровентилятора,  не  позволяет  осущест-
влять  достаточно  плавное  регулирование 
скорости  воздушного  потока,  особенно 
в положении  близком  к закрытию  заслон-
ки,  обуславливая  резкое  падение  скорости 
в пневмотранспортной  системе  посевного 
комплекса,  что  приводит  к появлению  за-
торов  высеваемого  материала  в пневмо-
транспортной  системе  и ухудшает,  в итоге, 
качество высева семян и удобрения. Поэто-
му эти обстоятельства не обеспечивают воз-
можность  высокого  качества  технологиче-
ского процесса по высеву семян и внесения 
удобрений посевным комплексом, что ведет 
к получению низких урожаев.

энергосберегающий  прицепной  посев-
ной  комплекс  «Агратор-8500»,  выпускае-
мый ООО «ПК АГРОМАСТЕР», предназна-

чен для работы с тракторами с мощностью 
двигателя  не  менее  200 л.с.  (в  частности, 
с тракторами  типа  К-700А),  имеет  анало-
гичную конструкцию, что и прицепной по-
севной комплекс «HORSCH АГРО-СОЮЗ» 
SW10500. Отличительной  особенностью 
является то, что данный посевной комплекс 
состоит  из  прицепляемого  к тракторной 
подвеске двухсекционного бункера на двух 
колесах,  позади  этого  бункера  прицеплена 
складывающаяся  сошниковая  рама  с регу-
лируемыми передними опорными и задни-
ми прикатывающими колесами, подпружи-
ненными  сошниками  с культиваторными 
лапами  и трехрядными  пружинными  бо-
ронами.  Данный  прицепной  агрегат  имеет 
также ряд конструкционных и технологиче-
ских недостатков.

Ввиду того, что катушки дозаторов по-
севного комплекса расположены вдоль, а не 
поперек  продольной  оси  бункера,  струя 
семенного  материала  (как  и удобрения) 
в пневмотранспортной  трубе  направляется 
узкой боковой частью навстречу воздушно-
му потоку. это ухудшает расслоение струи 
и транспортирование ее воздухом в пневмо-
транспортной  системе  посевного  комплек-
са,  обуславливая  применение  вентилятора 
с большим  расходом  и давлением  воздуха 
для создания оптимальных режимов функ-
ционирования посевного комплекса. Кроме 
этого, такое расположение дозаторов требу-
ет очень скрупулезной и точной настройки 
их шиберов, так как неточность настройки 
существенно  влияет  на  аэродинамические 
характеристики  всей  пневмотранспорт-
ной  системы  посевного  комплекса  и ведет 
к нарушению  технологического  процес-
са  высева  семян –  либо  к снижению,  либо 
к увеличению  нормы  высева  семян,  что, 
в итоге,  влияет  на  равномерность  высева 
и всхожесть семян. Далее из-за ограничен-
ной  длины  шиберной  заслонки  дозаторов 
посевной комплекс имеет сравнительно уз-
кий диапазон регулирования нормы высева 
семян  различных  культур.  Также  опорные 
колеса  бункера,  идущие  впереди  сошнико-
вой  рамы,  уплотняют  почву  перед  посева-
ми,  что,  в свою  очередь,  даже  после  про-
хождения позади бункера подпружиненных 
сошников и трехрядных пружинных борон, 
влечет неравномерные всходы на следовых 
полосах  колес  бункера.  это  обусловлено 
тем,  что  уплотненная  после  колес  почва 
ухудшает условия для рассева под почвен-
ным  слоем  семян  и удобрения  воздушным 
потоком,  так  как  посев  в уплотненной  по-
чве  требует  повышения  давления  воздуха 
в пневмошлангах  сошников,  идущих  по 
следовым  полосам  опорных  колес  бунке-
ра.  это  в свою  очередь,  ухудшает  условия 
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функционирования  всей  пневмотранспорт-
ной системы посевного комплекса из-за не-
равномерного  распределения  в ней  давле-
ния и пульсаций воздуха (из-за перетекания 
воздуха  из  сошников  с высоким  сопротив-
лением почвы в сошники с меньшим сопро-
тивлением почвы). 

Заключение
С  учетом  проведенного  анализа  совре-

менных посевных комплексов следует, что 
разработка  энергосберегающего  широко-
захватного  комбинированного  посевного 
комплекса,  обеспечивающего  повышение 
качества технологического процесса по по-
севу  семян и внесению удобрений в почву, 
влекущее в конечном итоге повышение уро-

жайности  сельскохозяйственных  культур, 
является актуальной задачей. Решение дан-
ной научной задачи имеет важное значение 
для развития страны [3].

Список литературы
1. Посевные комплексы «HORSCH». Российский Агро-

промышленный сервер [электронный ресурс]. – URL: http: //
www.agroserver.ru/b/posevnye-kompleksy-horsh-207280.htm 
(дата обращения 05.12.2012). 

2. Посевной комплекс «Agrator-8500». Руководство по 
эксплуатации. –  Муслюмово:  ООО  «ПК  АГРОМАСТЕР», 
2011. – 45 с.

3. Саитов,  В.Е.  энергосберегающий  посевной  ком-
плекс /  В.Е.  Саитов,  Р.Г.  Гатауллин //  Улучшение  эксплуа-
тационных  показателей  сельскохозяйственной  энергетики: 
материалы VI Международ. науч.-практ. конф. «Наука-Тех-
нология-Ресурсосбережение»: Сб. науч. тр. – Киров: ФГБОУ 
ВПО Вятская ГСХА, 2013. – Вып. 14. – С. 142-148.


