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Технические науки

рта  с  контролируемой  чисткой  зубов,  помощь 
в подборе основных и дополнительных средств 
гигиены;  санацию  полости  рта;  проведение 
профессиональной  гигиены;  реминерализую-
щую  терапию  с  целью  повышения  резистент-
ности эмали зубов.

Особо значимой является организация про-
светительной  работы  по  профилактике  стома-

тологических  заболеваний  у  детей  и  созданию 
мотивации  по  уходу  за  зубами  сразу  после  их 
прорезывания.

Мероприятия  по  профилактике  стоматоло-
гических  заболеваний  во  время  беременности 
должны  быть  организованы  с  учетом  степени 
тяжести стоматологических заболеваний и тече-
ния беременности.
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В  настоящее  время  одной  из  актуальных 
проблем  является  необходимость  утилизации 
отходов  углеобогащения.  Многочисленные 
исследования  показывают,  что  отходы  углео-
богащения  можно  эффективно  использовать 
в различных отраслях: в энергетических целях, 
в  черной  и  цветной металлургии,  в  строитель-
ной промышленности и др. [1]. 

В  работе  были  изучены  отходы  флотации 
ОАО  цОФ  «Беловская»  с  целью  возможности 
комплексного их использования в строительной 
и энергетической промышленности [2, 3] . 

Предложено  использование  их  в  качестве 
отощающей добавки до 40 % в глиняную шихту 

для производства керамического кирпича полу-
сухим  методом.  При  этом  введение  оптималь-
ного  количества  отощающей  добавки  улучшит 
прочностные показатели изделий, увеличит ин-
тервал спекания легкоплавких глин. 

А также в качестве добавки в горючую смесь 
с рядовым углем марки «Г» в топках низкотем-
пературного  кипящего  слоя  для  сушки  уголь-
ного  концентрата  на  цОФ  «Беловская».  Опти-
мальной по теплоте сгорания рабочего топлива 
и  расходу  сжигаемой  смеси  выбрана  смесь  со-
става: 10:90 отходов и рядового угля марки «Г». 
При этом низшая теплота сгорания смеси соста-
вила  19,5   МДж/кг,  а  расход  сжигаемой  смеси 
составил 1526 т/ч.
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